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TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES GENERALES

SPECIFICATIONS

Appellation constructeur : GSX 750.
Type mines : JSTAET1100.

Année modéle : 98 4 2000
Puissance administrative : 7 CV.

DIMENSIONS (en mm)

Longueur : 2 145.
Largeur : 750.
Hauteur : 1 095.
Hauteur de selle : 785.
Garde au sol : 130.
Empattement : 1 470.

POIDS (en kg)

Poids a vide : 201.

CAPACITE (en litre)

Réservoir de carburant { /dont de réserve) : 18 /4,8 (par témoin
lumineux dans compte-tours).

Huile moteur ;

— Qualité : SAE T0W/40.

— Vidange sans filtre : 3,3.

— Vidange plus filtre : 3,5.

— Aprés ouverture moteur : 4,7.

Circuit de freinage (qualité) : (DOT 4).

Huile de fourche :

— Qualité : SAE 10.

— Quantité par élément : 0,573.

— Niveau (sans ressort et élément complétement enfoncé) : 95 mm.

MOTEUR

Type moteur : 4 cylindres - 4 temps - 4 soupapes par cylindres
refroidissement air / huile.

Alésage x course : 70,0 x 48,7 mm.

Cylindrée : 750 cm’,

Rapport volumétrique : 10,7 /1.

Puissance maxi : 63 kW (85 ch).

Régime de puissance maxi : 9 500 tr/min.

Couple maxi : 7,05 m.daN.

Régime de couple maxi : 8 500 tr/min.

Régime de rotation maxi : 11 000 tr/min.

Mode et type d'alimentation du moteur : 4 carburateurs KEIHIN a
dépression CVK & 32 mm avec capteur de position du papillon des
gaz.

Carburant utilisé : carburant sans plomb indice d’octane 85 mini.
Type d'allumage : TCI Digital.

Vue fantéme
du moteur de la
“GSX 750 Inazuma”

TRANSMISSION

Embrayage :

Type : Multidisque & bain d’huile avec mécanisme de progressivité.
Nombre de disques (lisses/garnis) : 7 / 8.

Type de la commande : Mécanique.

Transmission :

Primaire : pignons a taille droite - 1,744 a 1 (75/43 dents).

Boite de vitesses : 6 rapports en prise constante.

Secondaire : par chaine a joints toriques. Rapport de 2,800 a
1(42/15)

Caractéristiques de la chaine :

— Type et marque : RK 50 MFOZ1.

— Nombre de maillons :112.

—Pas :15,875 mm.

— Largeur entre plaques interne : 9,53 mm.

Vitesses | Rapporta 1 de boite | Démultiplication totale a 1
1 3,083 (37/12) 15,054
2 2,062 (33/16) 10,069
3 1,647 (28/17) 86,042
4 1,400 (28/20) 6,836
5 1,227 (27/22) 5,991
6 1,095 (23/21 5,347

PARTIE CYCLE

Type de cadre : Double berceau en tube d'acier cylindrique.
— Angle de chasse : 64° 50,
— Chasse : 101 mm.

Suspensions :

Type de suspension avant : Fourche télescopique hydraulique de @
43 mm.

Type de suspension arriére : Deux amortisseurs Showa avec systeme
bombonne d’azote adjacente (type piggy-bag).

Réglage du tarage du ressort des amortisseurs sur 5 positions :
Normal : 2

Dur : 5
Mou : 1
Direction :

Colonne de direction montée sur deux roulements a rouleaux
coniques.

Freins avant :

Type : 2 disques flottants avec étrier a double pistons adjacents
Diamétre pistons de frein : 30 mm.

Diameétre disques (épaisseur) : 300 mm (4,5 mm).

Diameétre maitre-cylindre : 14 mm.



Frein arriére :

Type : 1 frein a disque a étrier fixe a deux pistons opposés.
Diametre piston de frein : 38 mm.

Diametre disque (épaisseur) : 240 mm (5 mm).

Diameétre maitre-cylindre : 12,7 mm.

Roues et pneumatiques :

Dimensions Avant Arriére
Jante MT 3,50 x 17 MT 5,50 x 17
Pneumatique 120/70 - 17 (58W) | 170/60 - 17 (72W)
Pression de gonflage des pneumatiques (en bars) :
Avant Arriére
Normale 2,50 2,50
En charge 2,50 2,50
Eclairage et fusibles
Quantité Caractéristiques
Feu de route 1 12 V- 60/55 W (H4)
Feu de position il 12V-5W
Feu rouge et stop 1 12V -521W
Feu clignotant 4 12V-21W
Plaque de police 1 12V -5 W
Témoins lumineux 1 12V-3W
Témoins lumineux 4 12V -34W
Eclairage instrumentation 3 12V-1,7 W
Fusible principal 1 30 Ampéres
Fusibles auxiliaires 302 15/ 10 ampéres

(Valeurs entre parentheses, cotes limites d'utilisation)

MOTEUR

Jeu aux soupapes (moteur froid) :

- Cylindre n°1 & gauche.

- Ordre d’allumage : 1-2-4-3.

— Type de réglage : Vis et contre écrou.

— Admission : 0,104 0,15 mm.

— Echappement : 0,18 4 0,23 mm.

Méthode de calage des arbres & cames pour réglage du jeu : Repére
" T " du doigt d’allumeur centré sur plot du capteur : encoches en
bout d’arbres a cames (coté droit du moteur} tournées vers extérieur,
régler les soupapes :

- Adm des cylindres 1 et 3 et Ech des cylindres T et 2.

Repére " T " en calage (voir ci-avant) mais encoches en bout d’arbres
a cames (coté droit du moteur) tournées vers intérieur, régler les
soupapes :

- Adm des cylindres 4 et 2 et Ech des cylindres 4 et 3.

Calage de la distribution :
- Repere " T " du capteur en regard de son repére fixe. Installer arbre & |
cames d'échappement, le repére " 1 " de son pignon parallele au plan r
de joint. Compter 24 axes a parlir de son repére " 2 " el installer
I'arbre a cames d’admission le repére " 3 " de son pignon en face du
24eme axe (voir dessin ci-joint).

Diagramme de distribution :

— Avance ouverture admission : 23° avant PMH.

— Retard fermeture admission : 61° aprés PMB.

— Avance ouverture échappement : 48° avant PMB.
— Retard fermeture échappement : 25° aprés PMH.

Culasse / soupapes (mm) :
Gauchissement de la culasse : (0,20).
Diameétre des tétes de soupapes :

— Admission @ 27.

— Echappement : 24.

Diamétre des queues de soupapes :
— Admission : 4,965 a 4,980.

— Echappement : 4,945 a 4,960.
Alésage des guides de soupapes : 5,000 2 5,012.
Jeu tige/guide de soupapes :

— Admission : 0,020 a 0,047.

— Echappement : 0,040 2 0,067.

Calage de la distribution :

Largeur des siéges de soupapes : 0,92 1,1.
Longueur libre des ressorts de soupapes :
—Interne : (33,9).

— Externe : (37,3).

Longueur sous charge (mm/kg) :

—Interne :28/6,02a6,8.

— Externe :31,5/15,4417,8.

Arbres & cames - culbuteurs (mm) :

Hauteur des cames :

— Admission : 32,66 a 32,71 (32,36).

— Echappement : 32,65 a 32,70 (32,35).

Jeu palier/arbre a cames : 0,032 a 0,066 (0,150).

Cylindres / pistons (mm):

Pression de compression de cylindre : 10 & 15 kg/em? (8 kg/cm?)
Différence entre cylindres : (2 kg/cm?).

Alésage de cylindre : 70,000 a 70,015 (70,081).
Diametre de piston : 69,940 a 69,955 (69,880).
Jeu piston/cylindre : 0,055 a 0,065 (0,120).
Caotes réparation : + 0,50 et + 1,0 mm.

Jeu a la coupe des segments :

— Supérieur : 0,20 a 0,30 (0,50)

— Intermédiaire : 0,20 4 0,35 (0,50)

Jeu gorge/segment :

— Supérieur : (0,180).

— Intermédiaire : (0,150).

Bielles / vilebrequin (mm) :

Jeu latéral de téte de bielle : 0,10 2 0,20 (0,30).

Alésage de pied de bielle : 18,010 a2 18,018 (18,040).
Alésage de téte de bielle : 37,000 4 37,016.

Jeu diamétral aux tétes de bielle : 0,032 a 0,056 (0,080).

Faux-rond aux tourillons : (0,05)

Jeu latéral du vilebreguin : 0,06 2 0,11.

Jeu diamétral aux paliers de vilebrequin : 0,020 a 0,044 (0,080).
Largeur entre masses du vilebrequin : 21,10 a 21,15.

Embrayage (mm) :

Epaisseur des disques d'embrayage : 2,65 a 2,95 (2,35) - disque sur
mécanisme : 3,42 a 3,58 (3,12).

Déformation des disques lisses : (0,10).

Longueur libre des ressorts d'embrayage : (47,6).

ALLUMAGE

Ordre d'allumage : 1 -2 -4 -3 (Cyl. 1 a gauche).

Bougie (marque et type) : NGK CRIEK ou ND U27ETR

Ecartement des électrodes : 0,6 2 0,7 mm.

Calage de I'allumage : 10° jusqu’a 1 200 tr/min (coupure a 11 000 tr/min).




Bobine d'allumage :

— Résistance de I'enroulement primaire : 2234 Q.

— Résistance de I'enroulement secondaire : 30 a 40 kQ.
Résistance capteur d'allumage : 135 2 200 Q.

CARBURATION

- Type : KEIHIN CVK32
- Diamétre de passage (mm) : 32,5 mm.

- Numéro de réglage : 03F1.

- Gicleurs d'essence :

* Principaux : 105.

e De ralenti : 35

- Aiguilles : N2NQ

- Hauteur de flotteur (mm) : 17 + 1.

- Vis de richesse desserrer de : 2 tours 1/4.
- Régime de ralenti (tr/min) : 1 200 + 100.

CIRCUIT DE LUBRIFICATION

Pression d'huile (2 60° C) : 3,0 2 6,0 bars 2 3 000 tr/min.
Clapet de surpression taré 4 6,0 bars.

ELECTRICITE

Circuit de charge :

Alternateur (type/puissance) : Nippon Denso 648 W a 5 000 tr/min.
Tension de régulation : 13,6 2 14,4 V 2 5 000 tr/min.

Batterie (type / capacité) : Yuasa YTX9-BS 12 V - 8§ A/h.

Circuit de démarrage :
Résistance du relais de démarreur : 3 3 6 Q.

PARTIE CYCLE (mm)

Longueur libre des ressorts de fourche : (380)
Voile de roue : (0,25).

Epaisseur de disque de frein :

— Avant : (4,0)

— Arriere : {4,5)

Voile des disques : (0,30).

DE SERRAGE (en m.dan)

CoOuUPLES

Moteur

Culasse : écrous : 3,8 - vis : 1,0.

Bouchon d'axes de linguets : 2,8.

Fixations pignon d'arbre a cames : 2,5 (avec frein-filet).

Paliers d'arbre & cames : 1,0.

Bloc-cylindres : écrous : 0,9.

Bouchon de vidange : 2,3.

Fixations moteur au cadre : Vis de 180 et 130 mm : 7,5 - Vis de 55
mm : 5,5 - Vis de support de platines : 3,2 - Ecrous de fixation du 1/2
berceau : 5,0 .

Carter moteur : - Vis @ 6 mm : 0,6 puis 1,1 - Autres : 1,3 puis 2,3.
Alternateur : 2,5.

Cloche d'embrayage : 9,5.

Roue libre de démarreur : 15,0.

Doigt d’allumeur : 2,5.

Bielles : 3,4 puis 6,6. ;

Pignon de sortie de boite : - Ecrou :11,5 Vis : 1,1.

Partie cycle

Roue avant : 10,0.

Bridage d'axe de roue avant : 2,3.

Té supérieur : 2,3.

Té inférieur : 2,3.

Vis hexacave de fixation pipe d'amortissement : 2,0 (avec frein-filet).
Obturateur de tube de fourche : 2,3.

Ecrou supérieur de colonne de direction : 6,5

Ecrou de réglage du jeu a la colonne : 4,5 (desserrer ensuite de 1/4 4
1/2 tour).

Roue arriere : 10,0

Axe de bras oscillant : 10,0

Fixations amortisseur (supérieure/inférieure) : 2,3 /3,5.

Etrier de frein avant : 3,9.

Etrier de frein arriére : 2,6.

Disques de frein (avant/arriére) : 2,3 (avec frein-filet).

Vis de purge : 0,75.

Couronne de transmission secondaire :5,0.
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COUPLE DE SERRAGE STANDARD

Diamétre Boulon normal Boulon

des vis ou écrous ou marqué “4” marqué “7”
4 0,120,2 0,1520,3
5 02204 0,3 20,66
6 0,4a0,7 0,8al,?2
8 1,021,6 1,822,8
10 2223,5 4,0a6,0
12 3,545,5 7,0210,0
14 5,048,0 11,02 16,0
16 8,0a13,0 17,0 a 25,0
18 13,0219,0 20,04 28,0

1. Tableau de bord (SP. Compteur de
vitesse - TA. Compte-tours - TUR.
Indicateur de changement de direction
- HI. Indicateur de plein phare - OIL.
Témoin d’alerte de pression d’huile -
NU. Témoin de point-mort - FUEL,
Jauge a carburant - RES. Témoin de
réserve de carburant) .

2. Contacteur a clé .

3. Contacteur d’éclairage au guidon droit .

4. Coupe circuit d’allumage au guidon
droit .

5. Contacteur du démarreur au guidon
droit .

6. Contacteur sur frein avant .

7. Bougies et bobines d’allumage.

8. Jauge de carburant (A. Contacteur du
témoin de réserve de carburant - B.
Jauge de niveau).

o)

Tt

a8
7
4

20.

9. Capteur de position des papillons de

gaz.
10. Contacteur de frein arriére .
11. Boitier d’allumage
12. Clignotant arriére droit .
13. Feu stop et rouge arriére.
14. Clignotant arrieére gauche
15. Batterie .
16. Relais du démarreur avec fusible
principal (1) .
17. Démarreur .

18. Relais des clignotants et du circuit de

la béquille latérale.

19. Boitier de fusibles (1. Plein phare - 2.
Feu de croisement - 3. Allumage - 4.

Clignotants - 5. Eclairage) .

20. Contacteur sur béquille latérale .
21. Capteur d’allumage
22, Alternateur .

23.
24.
25.
26.
27.
28.
. Contacteur des clignotants .
30.
31.
32,
33.
34.
35.

Manocontact de pression d’huile .
Contacteur de point-mort .

Diode.

Contacteur sur levier d’embrayage.
Inverseur code/phare .

Contacteur d’appel de phare.

Contacteur des avertisseurs sonores .
Avertisseurs sonores .

Clignotant avant gauche .

Feu de position .

Phare .

Clignotant avant droit.

© 2000 - E.T.A.l Tous droits de reproduction et aménagement réservés pour tous pays.
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